
UL94 垂直燃焼試験



UL 規格とは

◎設立：
1894年

◎正式名称：
Underwriter’s Laboratories, Inc.

◎スポンサー：
米国火災保険業者組合

◎内容：
電気、火災事故等を防止する為に安全規格を制定し、
認証業務を 行う民間機関

◎規格採用：
米国の一部の州で義務付けている他、日本の
各電機メーカーも採用



UL94 垂直燃焼試験

◎プラスチックの燃焼性試験

≫94V (Vertical testing)

● 通常の難燃性試験

≫94VTM (Vertical testing for Thin Materials)

● 薄いフィルム用の難燃性試験

通常の垂直燃焼試験では変形や収縮により試験できない場合のみ採用



UL V 試験のフローチャート

測定可能?

V試験を実施

判定

V-0、V-1、V-2、
Not、の何れかに

決定

VTM試験を実施

判定

VTM-0、VTM-1、
VTM-2、Not、の
何れかに決定

NO

YES

シートが変形したり、
縮み上がって着火丌能の
場合のみ



V 試験 と VTM 試験の違い

UL94 V 試験 UL94 VTM 試験

脱脂綿 脱脂綿

試験片厚み

試験シートを
筒状に巻く判定条件（共通）

1.各々の燃焼時間は?

2.5サンプルの燃焼時間の
合計は?

3.2回目着火後のグローイング
燃焼（炭火のような燃え方）
時間は?

4.上端まで燃えるか?

5.滴下物で綿が着火するか?
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着火は

10秒間を

2回

着火は

3秒間を

2回



難燃性の判定

Ｖ 試験 V-0 V-1 V-2
1) 各々の燃焼時間 10秒以下 30秒以下 30秒以下
2) 5サンプルの燃焼 時間の合計 50秒以下 250秒以下 250秒以下
3) 2回目着火後のｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞ時間 30秒以下 60秒以下 60秒以下
4) クランプ部（上端）まで燃えるか なし なし なし
5) 滴下物による綿の着火 なし なし 有り

VTM 試験 VTM-0 VTM-1 VTM-2
1) 各々の燃焼時間 10秒以下 30秒以下 30秒以下
2) 5サンプルの燃焼 時間の合計 50秒以下 250秒以下 250秒以下
3) 2回目着火後のｸﾞﾛｰｲﾝｸﾞ時間 30秒以下 60秒以下 60秒以下
4) クランプ部（上端）まで燃えるか なし なし なし
5) 滴下物による綿の着火 なし なし 有り

着火は

10秒間を

2回

着火は

3秒間を

2回

難燃性高い

難燃性高い

V 試験の方が
より厳しい

http://jp.youtube.com/watch?v=JEYLIF6PpfU


http://jp.youtube.com/watch?v=JEYLIF6PpfU

